
 
BOLETIM TÉCNICAS DO PRODUTO 

 

Produto:  VECTIS DESENGRIPANTE YELLOW LUB  
 
 

 

CARACTERÍSTICAS: Possui uma fórmula exclusiva que tem um ótimo poder de penetração facilitando o 

afrouxamento de peças que necessitam de desengripamento. Lubrifica peças, correias, engrenagens etc. além de 

deixar uma camada protetora contra a oxidação que dura por muito tempo. 

 

Efeito de Aderência: Possui Efeito de aderência, ao ser aplicado deixa uma camada mais grossa de lubrificante, 

essa camada permite que o desengripante atue com maior tempo nas peças, sem deixá-lo escorrer. 

 

Biodegradável: O produto final é biodegradável, agredindo menos ao meio ambiente.  

 

Hidro-repelente: Expulsa a umidade, podendo ser utilizado em locais onde há umidade e também na proteção 

de instalações elétricas. Sempre se certifique que os equipamentos e máquinas estejam sem energia antes da 

aplicação. 

 

Alta capilaridade: Penetra com maior facilidade nas fissuras das peças metálicas, soltando a ferrugem e 

facilitando a desmontagem parafusos e porcas. 

 

 

APLICAÇÕES:  

 

NO CARRO: Eliminar os ruídos de dobradiças das portas e fechaduras, Lubrificar peças como engrenagens e 

correias. Soltar parafusos e porcas emperradas. Proteger peças metálicas da corrosão, e também para revitalizar 

borrachas e componentes plásticos. Desemperrar válvulas de ignição. 

 

NA CASA: Elimina os ruídos e diminui o contato entre partes metálicas, como dobradiças de portas e portões, 

manetes de bicicletas entre outros. Para a lubrificação dos trilhos de janelas, fechaduras, trincos, ferramentas. 

 

NA CONSTRUÇÃO: Proteção de diversas ferramentas contra a oxidação, lubrificação de serras, furadeiras e 

demais equipamentos elétrico. Lubrificação de roldanas, rolamentos, rodas e demais ferramentas. 

 

NO LAZER: Lubrificação de rodas de skate, armas, catracas, molinetes e muitos outros. Proteção contra a 

oxidação em equipamentos de pescaria, ferramentas diversas e superfícies metálicas em contato com a maresia 

ou constante umidade, entre outras. 

 

NA INDUSTRIA: Para proteção de peças e ferramentas contra a oxidação, repele a água evitando a corrosão e 

aumentando a vida útil de maquinas e equipamentos que estão em contato com umidade. Pra lubrificação de 

peças, rolamentos e engrenagens, parafusos entre outros. Elimina o ruído de esteiras, rodas de paleteiras, trilhos 

ou canaletas de portões, catracas entre outras 

 

INSTRUÇÕES DE USO: Aplique diretamente sobre a área desejada mantendo uma distância de 

aproximadamente 15 cm. Nos locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador. 

 

 

COMPOSIÇÃO: Agentes de lubricidade, aditivos, anticorrosivos e propelente 

 

 

VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação. 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 

 

Cor Amarelado 

Odor Característico 

Densidade 0,83 

Solúvel em água\ Não 

Validade 36 meses 

 

 

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS: 

 

 65 ml 100 ml 300 ml 500 ml 

Quantidade por caixa 24 12 12 12 

Quantidade por pallet 5.952 2.088 1.560 1.020 

Dimensional cx (CxLxA) cm 21x14x13 22x17x16 24x18x21 28x21x24 

 

 

 

DISTRIBUÍDO POR: 

Agricopel Comércio de Derivados de Petróleo Ltda 

CNPJ 81.632.093/0007-64 

Rua Manoel Francisco da Costa, 2010 - Vieiras - Jaraguá do Sul - 89257-207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


