
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 

Produto: ADITIVO ARREF.ORGANICO PRONTO P/USO  
Revisão 

00 

 

Descrição do produto 

O Aditivo Orgânico pronto para uso foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à 

combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, 

congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida 

útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. Atende a norma NBR 14261. 

 

Modo de usar 

Produto pronto para uso, não há a necessidade de diluição. 

 

Características técnicas 

• Cor: verde, azul, amarelo, rosa, laranja, verde azulado; 

• Odor: Característico; 

• Solúvel em água: sim; 

• Densidade: 1,05; 

• Ponto de ebulição: 105°C (solução 33%); 

• Ponto de congelamento: -14°C (solução 33%); 

 

Aplicações 

Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados, tratores, máquinas 

agrícolas, motores estacionários. Protege contra corrosão, Evita a corrosão por cavitação e anticorrosivo 

 

Prazo de validade 

Válido por 5 anos 

 

Versões disponíveis 

    

 500 ml 1 Litro 200 Litros 

Quantidade por caixa 12 un 12 un N/A 

Quantidade por pallet 1584 un 720 un 4 un 

 

Responsável Técnico 

Fabiano dos Santos - CRQ 09403120 9º Região 

 

Produzido por: 

AP Winner Ind. E Com. de Produtos Químicos 

CNPJ 00.101.896/0001-03 

Rua Jumbo, 86, Ponta Grossa-PR 

 

Distribuído por: 

Agricopel Comércio de Derivados de Petróleo Ltda 

CNPJ 81.632.093/0007-64 

Rua Manoel Francisco da Costa, 2010 - Vieiras - Jaraguá do Sul - 89257-207 
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